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Poet

Das Vorlesegerat mit genial einfacher Bedienung

Die bewahrten Vorlesegerate Poet und Poet+ ermog-
lichen den einfachen Zugang zu gedruckten Lese-
werken ganz ohne Computer. Die kompakten Gerate
im soliden Gehause erfassen die Texte und lesen sie
augenblicklich deutlich vor - ein Tastendruck genugt.
Die Stereolautsprecher in Ausrichtung zum Zuhorer
sorgen fir einen klaren Klang. Die Ubersichtlich an-
geordneten Bedientasten in taktilen Formen sind mit
fuhlbaren Druckpunkten und Tastentonen versehen.
Die Bedienung bewaltigen Sie gleich beim ersten Mal
- probieren Sie es aus!
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intuitive Bedienung uber 2 Tasten
hor- und flhlbare Tastenanschlage
schlankes Metallgehause
deutliche Sprachausgabe
flisterleiser Geratebetrieb
sparsamer Energieverbrauch
konsistente Menufihrung mit
kontextabhangiger Hilfe
erweitertes Bedienpanel beim
Poet+ mit eingebautem CD-
Laufwerk fur MP3, DAISY
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SEHKRE)s Poet

In seiner Standardausfuhrung mit nur zwei Be-
dientasten erfasst das Vorlesegerat Poet auf
den ersten Tastendruck die eingelegte Text-
vorlage und liest sie anschlieBend direkt vor.
Mit dem zweiten Tastendruck stoppt die Stim-
me, falls Sie einmal eine Pause bendtigen. Und
wozu sind die zwei Drehregler? Sprechge-
schwindigkeit und Lautstarke stellen Sie indivi-
duell ein. 2 Tasten und 2 Drehregler, was brau-
chen Sie mehr? Fur Individualisten, die doch
mehr wollen, bietet das erweiterte Bedienpanel
des Poet+ alle Moglichkeiten: Menufunktionen,
Spracheinstellungen, Zusatzprogramme, CD-
Laufwerk, USB-Steckplatz ...

Poet mit 2 Tasten

Technische Daten
Modelle:
Poet mit 2 Bedientasten, 1 Einschaltknopf
und 2 Drehreglern
Poet+ mit 3 Bedientasten, 1 Einschalt-
knopf, 1 Menu-Tastenfeld und 2 Drehreg-
lern
Weitere Merkmale:
integrierter Flachbettscanner
moderne Sprachausgabe
fuhlbare Tasten mit Druckpunkt
ubersichtliches Menupanel
Formate:
Audio-CD, MP3, DAISY, TXT, RTF, DOC
Strom- und Akkuversorgung:
100-240V, 50-60Hz 1.7 A
Malse und Gewicht:
Mal3e 46 x 28 x 10 cm
Gewicht 5,8kg
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